
Type-dwarsprofiel 1: kruispunt Loppemsestraat/ Rustoordstraat/ Walstraat/ Majoor Woodstraat
schaal 1/50
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voetpad - kleiklinkers
beplanting

bestaande voetpad -
kleiklinkers

aanvullen bestaand plantvak met
nieuwe beplanting

aanpassen bestaand voetpad met nieuwe
kleiklinkers zelfde type en kleur als bestaande
- legbed in zandcement dikte 3 cm
- schraal beton dikte 20 cm

greppel in 3 rijen grijze betonstraatstenen
22x11x10 cm
- legbed zandcement dikte 3 cm
- schraal beton dikte 22 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm
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fietssuggestiestrook
- toplaag AB-4C dikte 4 cm
  kleur oker

beton boordsteen IA

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4C dikte 4 cm
- onderlaag APO-A dikte 8 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 24 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

←2% 2%→

Type-dwarsprofiel 2: Loppemsestraat thv huis nr 3/6
schaal 1/50
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veiligheidsstrook in prefab betonelementen
met geribbelde bovenkant
- schraal beton, dikte 16 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm
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PARKEERSTROOK
betonstraatstenen 22x11x10 cm
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton, dikte 23 cm
- kleur: antraciet
- onderfundering type II, dikte 15 cm

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4C dikte 4 cm
- onderlaag APO-A dikte 8 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 24 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

fietssuggestiestrook
- toplaag AB-4C dikte 4 cm
  kleur oker

←2% 2%→

Type-dwarsprofiel 3: Loppemsestraat thv huis nr 15/16
schaal 1/50
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veiligheidsstrook
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fietspad voetpad
veiligheidsstrook

fietspadvoetpad

betonstraatstenen 22x11x10 cm
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton, dikte 22 cm

veiligheidsstrook: grijs
fietspad: rood
voetpad: grijs

rollaag

betonstraatstenen 22x11x10 cm
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton, dikte 22 cm

veiligheidsstrook: grijs
fietspad: rood
voetpad: grijs
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Type-dwarsprofiel 4: Loppemsestraat thv huis nr 24
schaal 1/50

nieuwe groenzone
aanvullen met teelaarde
en inzaaien

 nieuwe beplanting
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egparkeerstrook in antracietkleurige
betonstraatstenen 22x11x10 cm
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton, dikte 22 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

beton boordsteen ID2

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm  -  rood
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

2%→

greppel in 3 rijen grijze betonstraatstenen
22x11x10 cm
- legbed zandcement dikte 3 cm
- schraal beton dikte 22 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

beton boordsteen IA

Type-dwarsprofiel 5: Kruispunt Boudewijnlaan/Fabiolalaan
schaal 1/50
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beton boordsteen IA
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N bitumineuze verharding
- toplaag AB-4C dikte 4 cm
- onderlaag APO-A dikte 8 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 24 cm
- onderfundering type II, dikte 25 cm
- geotextiel - op aanduiden van leidend ambtenaar

←2%

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

←2%

printbeton, dikte 20 cm - kasseimotief
- schraal betondikte  20 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cmbeton boordsteen IH  30x20 cm

2%→ 2%→

kantstrook type IIE1 kantstrook type IIE1

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm
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Type-dwarsprofiel 6: Loppemsestraat thv school
schaal 1/50
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beton boordsteen ID2

←2%

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm

wadi 2%→
beton boordsteen ID2

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm
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kantstrook type IIE1

haaghaag

geprefabriceerd betonelement voor
drainerende bodembekleding- dikte 12 cm
- geotextiel
- drainerende fundering in zandcement,
dikte 15 cm

riettegel - dikte 15 cm
- geotextiel
- drainerende fundering in zandcement,
dikte 15 cm

4/4
bestaand tallud gracht te
behouden

nieuwe hoogstamboom

drainage
- drain Ø100 met kous
- porfiersteenslagkoffer 7/14

nieuwe markering

Type-dwarsprofiel 7: Loppemsestraat thv oprit landbouwperceel
schaal 1/50
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OPRIT
- cementbetonverharding , dikte 20 cm
- schraal beton,  dikte 25 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

2%→ 2%→

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm

←2%

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm

beton boordsteen ID2 beton boordsteen ID2
wadi
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nieuwe hoogstamboom

nieuwe inbuizing

drainage
- drain Ø100 met kous
- porfiersteenslagkoffer 7/14

nieuwe markering

Type-dwarsprofiel 9: Loppemsestraat onder viaduct E403
schaal 1/50
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VOETPAD
- betonstraatstenen 22x11x10 cm volgens 6-3.4
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton volgens 5-4, dikte 22 cm
- kleur: grijs kantstrook type IIE1

flexibel plooibaken - rood

VEILIGHEIDSSTROOK
- betonstraatstenen 22x11x10 cm volgens 6-3.4
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton volgens 5-4, dikte 22 cm
- kleur: antraciet K
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kantstrook type IIE1

flexibel plooibaken - rood

VEILIGHEIDSSTROOK
- betonstraatstenen 22x11x10 cm volgens 6-3.4
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton volgens 5-4, dikte 22 cm
- kleur: antraciet VOETPAD

- betonstraatstenen 22x11x10 cm volgens 6-3.4
- legbed in zandcement, dikte 3 cm
- schraal beton volgens 5-4, dikte 22 cm
- kleur: grijs
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bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm  -  rood
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm

2%→ ←2%

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm  -  rood
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm

nieuwe markering

Type-dwarsprofiel 10: Loppemsestraat thv kruispunt  N309 - Oostkampse Baan
schaal 1/50

beton boordsteen IA

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4C dikte 4 cm
- onderlaag APO-A dikte 8 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 24 cm
- onderfundering type II, dikte 25 cm
- geotextiel - op aanduiden van leidend ambtenaar

←2% 2%→←2%beton boordsteen ID2

←2%

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm

6/4
6/4

wadi

beton boordsteen IA

beton boordsteen ID2
wadi

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm

2%→

printbeton, dikte 20 cm - kasseimotief
- schraal betondikte  20 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

kantstrook type IIE1 kantstrook type IIE1 2%→as
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printbeton, dikte 20 cm - kasseimotief
- schraal betondikte  20 cm
- onderfundering type II, dikte 15 cm

Type-dwarsprofiel 8: Loppemsestraat thv Fonteinbeek
schaal 1/50

beton boordsteen ID2

←2%

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm
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haag

beton boordsteen ID2

haag

bitumineuze verharding
- toplaag AB-4D dikte 3 cm
- onderlaag APO-A dikte 7 cm
- steenslagfundering cont. korrelverdeling type IA,  dikte 25 cm
- stabilisatie ondergrond, dikte 25 cm

2%→

FONTEINBEEK

bestaande kopmuur

graszone berm E403
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Gemeente OOSTKAMP - ZEDELGEM
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Aanleg fietsvoorzieningen langs de Loppemsestraat te
Oostkamp en de Oostkampse Baan te Zedelgem

BS
BS

A             14/06/2019      aanpassen aan opmerkingen iGBC dd 26/04/2019
B             03/07/2019      aanpassen aan opmerkingen PSG dd 28/06/2019
C             08/01/2020      aanpassen thv kasteelpark Klimop
D             00/07/2021      DEFINITIEF ONTWERP

Type-dwarsprofielen

XX/2021

00/07/2021

X

BS
BS

AutoCAD SHX Text
BP 5.70

AutoCAD SHX Text
bodem gracht 5.00

AutoCAD SHX Text
BP 5.70

AutoCAD SHX Text
bodem gracht 4.79

AutoCAD SHX Text
bodem gracht 5.00

AutoCAD SHX Text
BP 5.40

AutoCAD SHX Text
BP 5.33

AutoCAD SHX Text
bodem gracht 4.20

AutoCAD SHX Text
loop buis 4.40


	Sheets and Views
	plan 3 type-dwarsprofielen


