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Verslag online infovergadering – Torhout-Zedelgem-Oostkamp - OMV_2026071318 (23/6/2026) 

 

Datum: 23 juni 2026 – 18u30 t/m 20u30 

Aantal bezoekers: 35 

Vorm: online infovergadering met Teams Live event – presentatie & vragenronde 

• Focus: vergunningsaanvraag voor bemaling in Torhout, Zedelgem & Oostkamp  

• Openbaar onderzoek loopt van 18 juni 2026 t/m 17 juli 2026 

• Partijen voor omgevingsnummer OMV_2026071318 

o Indiener: Schedekabel-Denys 

o Vergunningverlenende overheid: Departement Omgeving 

 

De online infovergadering bestond uit vijf delen: 

1. Intro: verwelkoming en spelregel – moderator (The Middle Men) 

2. Procedure bemalingsvergunning – Wout De Raes van departement Omgeving 

3. Werkwijze bemaling – Marleen Coetsiers en An de Maeyer van Antea Group Belgium 

4. ProjectMER – Sofie Claerbout van Antea Group Belgium 

5. Vragenronde – moderatie vragen vanuit chat met experten 

 

Op 23 juni vond een online informatievergadering plaats over de aanvraag voor een bemaling in 

Torhout, Zedelgem en Oostkamp in kader van het Ventilus project.  

Scheldekabel-Denys, Hoogveld 94, 9200 Dendermonde heeft een aanvraag ingediend voor 

stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over het uitvoeren van de bronbemaling op 

grondgebied Zedelgem, Torhout en Oostkamp. 

De vergunningverlenende overheid is Departement Omgeving. 

Het openbaar onderzoek van deze aanvraag loopt van 18 juni 2026 tot en met 17 juli 2026. 

De infovergadering conform art. 25 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor deze bemaling 

klasse 1 Ventilus (met project-MER) ging door op dinsdag 23 juni 2026 om 18u30 tot 20u30. 

De infovergadering werd opgenomen en de opname blijft beschikbaar tijdens het openbaar 

onderzoek. De vragen worden mondeling beantwoord tijdens de infovergadering. Vragen die niet 

beantwoord zijn, of die tot 28 juni werden ingediend bij de aanvrager, worden voor 7 juli 

beantwoord. Vraag en antwoord blijven samen met de opname van de infovergadering ter 

beschikking tijdens het openbaar onderzoek dus tot 17 juli. 

Een medewerker van The Middle Men verwelkomde als moderator de aanwezigen. Zij gaf ook uitleg 

over de opzet van een Teams Live event. 

Aansluitend gaf Wout De Raes van het Departement Omgeving een toelichting over wettelijke basis 

van dit soort informatievergaderingen en de procedure.  

Vervolgens waren diverse medewerkers van studiebureau Antea aan het woord over de 

bemalingsaanvraag zelf. Zowel de technische gegevens van de bemaling, de diverse 

hoofdstukken van de bemalingsstudie (die als bijlage is opgenomen in de aanvraag), de bijhorende 

project-MER (reeds goedgekeurd op 27 maart 2026) en de opbouw van de aanvraag kwamen aan 

bod. 

Tijdens de vragenronde werden enkele algemene vragen beantwoord. De antwoorden op de 

vragen vindt u hieronder. 

 

 



Vragenronde 

Tijdens de vragenronde werden enkele algemene vragen beantwoord. Deze vragen mochten 

uitsluitend betrekking hebben op de aanvraag (bemaling) zelf. Persoonlijke vragen werden 1 op 1 

beantwoord via de V&A-chat. Vragen die niet beantwoord zijn, of die tot 28 juni werden ingediend 

bij de aanvrager, worden vóór 7 juli beantwoord. Vraag en antwoord blijven samen met de 

opname van de infovergadering ter beschikking tijdens het openbaar onderzoek en dus tot 17 juli. 

 

Over effecten op bomen, natuur of bossen  

1. Bemaling is gepland in de buurt van de beuken langs de Ventweg (R34) in Torhout. Aangezien 

beuken gevoelig kunnen zijn voor uitdroging (wortelen heel oppervlakkig), welke maatregelen 

worden genomen om mogelijke effecten van de bemaling op deze bomen te beperken? 

Antwoord: In het milieueffectrapport (MER) werd onderzocht welke effecten de bemaling kan 

hebben op de omgeving, waaronder mogelijke verdroging van vegetatie. Dat onderzoek 

gebeurde op basis van officiële kaarten (biologische waarderingskaarten) die aanduiden 

welke natuur- en vegetatiezones hiervoor gevoelig zijn. Individuele bomen worden daarbij niet 

afzonderlijk beoordeeld. Tijdens droge periodes kunnen maatregelen worden genomen om 

uitdroging te beperken, zoals het oppervlakkig bevloeien van de bodem.  

 

2. Welke maatregelen worden genomen om het Groenhovebos (tussen de R34 en de E403) te 

beschermen tijdens de bemalingswerken? 

Antwoord: De mogelijke impact van de bemaling op het Groenhovebos werd onderzocht in 

het project-MER. Uit dat onderzoek blijkt dat slechts een beperkte zone van het bos binnen het 

invloedsgebied van de bemaling ligt. Een tijdelijke achteruitgang van de vegetatie kan niet 

volledig worden uitgesloten. Volgens het onderzoek zal de vegetatie zich na afloop van de 

werken echter kunnen herstellen. Daarom worden geen bijkomende milderende maatregelen 

noodzakelijk geacht. 

3. Hoe wordt omgegaan met mogelijke droogtestress in het Groenhovebos en welke maatregelen 

worden genomen indien vegetatie schade zou ondervinden? 

Antwoord: De mogelijke effecten van de bemaling op het Groenhovebos werden onderzocht 

in het project-MER. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van de kwetsbaarheidskaart 

verdroging. Op basis van die kaart wordt de vegetatie in het Groenhovebos niet als 

verdrogingsgevoelig aangeduid. Het bos bestaat echter deels uit het Europees habitattype 

9120 (beuken-eikenbossen). Volgens andere bronnen kan dit habitattype in bepaalde 

omstandigheden afhankelijk zijn van grondwater en daardoor gevoelig zijn voor verdroging. 

Daarom werd dit aspect ook verder onderzocht in het project-MER. Uit dat onderzoek blijkt dat 

een beperkte en tijdelijke achteruitgang van de vegetatie niet volledig kan worden uitgesloten. 

Er wordt echter verwacht dat de vegetatie zich na afloop van de werken kan herstellen. Om 

die reden worden bijkomende milderende maatregelen niet noodzakelijk geacht. 

 

Over de waterkwaliteit, lozing en vervuiling 

4. Kan de bemaling een impact hebben op de afvoer van afvalwater via de bestaande grachten 

en waterlopen? 

Antwoord: De impact van de bemaling op de waterlopen waarin het bemalingswater wordt 

geloosd, werd onderzocht. Daarbij werd nagegaan of deze waterlopen het bijkomende debiet 

kunnen verwerken. Uit dat onderzoek blijkt dat de ontvangende waterlopen over voldoende 
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capaciteit beschikken en dat er geen problemen worden verwacht voor de waterafvoer in de 

omgeving. Daarom worden er ook geen negatieve effecten verwacht op de afvoer van 

afvalwater via de bestaande grachten en waterlopen 

 

5. Werd onderzocht of bemalingswater lokaal kan worden hergebruikt of geïnfiltreerd, 

bijvoorbeeld in de omgeving van de poelen in het Groenhovebos? 

Antwoord: Er werd onderzocht in welke mate bemalingswater lokaal kan worden geïnfiltreerd. 

Beperkte infiltratie via afgedamde grachten kan plaatselijk worden toegepast, voor zover dit 

niet leidt tot wateroverlast in de omgeving. Een retourbemaling waarbij het opgepompte water 

opnieuw in de ondergrond wordt geïnjecteerd via diepe injectiefilters, wordt niet haalbaar 

geacht. Door de beluchting van het water kunnen deze filters snel verstoppen, waardoor het 

systeem niet goed functioneert. Ook het tijdelijk bufferen van het bemalingswater werd 

bekeken. De verwachte volumes zijn echter zeer groot, waardoor buffering niet als haalbare 

oplossing wordt beschouwd.  

 

6. Hoe zal die opvolging van de grondwaterstand gebeuren en is die opvolging publiek 

toegankelijk? 

Antwoord: Dit dient volgens de algemene en sectorale voorwaarden (VLAREM II) te gebeuren. 

Zie hiervoor bijlage 6.8 van de richtlijnen bemalingen van de VMM. De monitoring zal in een 

logboek komen, dat standaard ter inzage is op de werf voor de toezichthoudende overheid. 

 



7. Hoe wordt opgevolgd hoeveel bemalingswater wordt opgepompt en hoe wordt gecontroleerd 

dat de vergunde debieten niet worden overschreden? Werd daarnaast onderzocht of de lozing 

van bemalingswater tot problemen kan leiden wanneer grachten en waterlopen al veel water 

afvoeren, bijvoorbeeld na hevige regenval? 

Antwoord: De hoeveelheid opgepompt bemalingswater moet worden gemeten volgens de 

algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II. De meetgegevens worden opgenomen 

in een logboek, dat ter inzage is van de toezichthoudende overheid (zie hiervoor bijlage 6.8 

van de richtlijnen bemalingen van de VMM).   

Bij de beoordeling van de lozingen werd onderzocht of de ontvangende waterlopen en 

grachten voldoende capaciteit hebben om het bemalingswater af te voeren. Daarbij werd, 

conform de bemalingsnota bij het project-MER, een onderscheid gemaakt tussen drie 

categorieën van waterlopen. Voor grotere waterlopen (categorie 1 en 2) werd ervan 

uitgegaan dat zij over voldoende capaciteit beschikken. Voor kleinere, niet-geklasseerde 

waterlopen en grachten (categorie 3) werd de beschikbare capaciteit ingeschat op basis van 

luchtfoto’s en terreinexpertise. 

De sectorale VLAREM-voorwaarden bepalen bovendien dat de lozing van bemalingswater 

geen wateroverlast mag veroorzaken voor derden. Daarom wordt tijdens de werken 

opgevolgd of de lokale grachten en beken het extra water kunnen verwerken. Indien nodig 

kan worden gekozen om het bemalingswater in een grotere waterloop te lozen.  

 

 

8. De grondwatertafel werd opgemeten, maar hoe werd de bodemsamenstelling in kaart 

gebracht? Werd hiervoor enkel gebruikgemaakt van bestaande databanken?   

Antwoord: Voor de bemalingsstudie werd niet uitsluitend gebruikgemaakt van publiek 

beschikbare databanken. In het kader van het project werden ook boringen en sonderingen 

uitgevoerd om de lokale bodemopbouw beter in kaart te brengen. 

De resultaten van deze terreinonderzoeken werden samen met de beschikbare 

achtergrondinformatie gebruikt voor de opmaak van de bemalingsstudie en de berekening 

van de bemalingsvolumes. De uitgevoerde boringen en sonderingen zijn opgenomen in de 

bijlagen van de bemalingsstudie.  

 

9. Hoe wordt de waterkwaliteit beschermd wanneer bemalingswater verhoogde concentraties 

arseen of nikkel bevat? Werd onderzocht welke effecten dergelijke lozingen kunnen hebben 

op waterlopen, grachten, poelen en de omliggende landbouwgronden? 

Antwoord: Vooraleer bemalingswater kan worden geloosd, wordt de waterkwaliteit 

gecontroleerd. Wanneer bemalingswater in poelen zou worden geloosd, gebeurt dit pas nadat 

is nagegaan of dit mogelijk is volgens de geldende voorwaarden. 

Het wettelijk kader voorziet in bepaalde situaties de mogelijkheid om een individuele 

lozingsnorm toe te passen, onder meer wanneer bepaalde stoffen reeds van nature in de 

omgeving aanwezig zijn. Voor arseen en nikkel is sprake van een algemene regionale aanrijking, 

waardoor deze stoffen vandaag reeds voorkomen in het grond- en oppervlaktewater van de 

regio. 

Voor metalen en hun verbindingen kan cfr. art. 5 §3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II rekening 

worden gehouden met natuurlijke achtergrondconcentraties wanneer deze de naleving van 

de relevante milieukwaliteitsnormen beïnvloeden. 
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Een deel van het aanwezige arseen en nikkel zal na lozing via grachten en beken opnieuw 

infiltreren naar het grondwater, terwijl een deel aanwezig blijft in het oppervlaktewater. 

 

10. In het project-MER wordt verwezen naar een mogelijke noodzaak tot zuivering van het 

bemalingswater. Waarom wordt die zuivering niet standaard voorzien? 

Antwoord: De mogelijkheid om het bemalingswater te zuiveren is opgenomen in de aanvraag 

en kan worden ingezet wanneer dat op basis van de voorafgaande controles noodzakelijk 

blijkt. 

De mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen werd vooraf ingeschat op basis van 

beschikbare gegevens en onderzoeken. Omdat dit een theoretische inschatting betreft, 

bestaat er nog onzekerheid over de effectieve waterkwaliteit die tijdens de werken zal worden 

vastgesteld. 

Daarom wordt het bemalingswater eerst bemonsterd en gecontroleerd. Op basis van de 

resultaten van die controles wordt bepaald of zuivering al dan niet noodzakelijk is. De 

onzekerheid zit dus niet in de mogelijkheid om te zuiveren, maar in de vraag of de effectief 

gemeten concentraties aanleiding geven tot een zuiveringsbehandeling 

 

11. Wat betekent een uitzondering op het achteruitgangsverbod voor water precies en onder welke 

voorwaarden kan zo'n afwijking worden toegestaan? 

Antwoord: Het achteruitgangsverbod voor water houdt in dat projecten die een achteruitgang 

van de toestand van een waterlichaam veroorzaken of het behalen van de doelstellingen van 

de Kaderrichtlijn Water in het gedrang brengen, in principe niet vergund kunnen worden. 

Het wettelijk kader voorziet echter de mogelijkheid om onder strikte voorwaarden een afwijking 

toe te staan. Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 4.7 van de Kaderrichtlijn Water en werd 

in Vlaanderen omgezet in artikel 1.7.2.5.4 van het gecoördineerd decreet Integraal 

Waterbeleid. Voor dit project werd de aanvraag tot afwijking gemotiveerd overeenkomstig de 

geldende regelgeving. De uitgebreide onderbouwing daarvan is opgenomen in bijlage 9.8 van 

het project-MER en als bijlage bij de omgevingsvergunningsaanvraag (bij de vraag “Heeft uw 

aanvraag een afwijking nodig overeenkomstig artikel 1.7.2.5.4 van het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek)?”). 

De motivatie werd opgesteld volgens de Methode voor onderbouwen van afwijkingen volgens 

artikel 1.7.2.5.4 van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid (richtsnoer, 2024) van de 

Commissie Integraal Waterbeleid (CIW). 

Meer info hieromtrent is terug te vinden op de website van CIW: Methode voor onderbouwen 

van afwijkingen volgens artikel 1.7.2.5.4 van het gecoördineerd decreet integraal waterbeleid 

(richtsnoer, 2024) — Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid.  

 

 

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.integraalwaterbeleid.be%2Fnl%2Fpublicaties%2Fonderbouwing-afwijking-art4-7-krlw&data=05%7C02%7CInge.VanderMueren%40anteagroup.be%7Cf92bb32da13e40efad4a08ded5a5030f%7Cdf4414a9740e4ddeb005ef45187b04e4%7C0%7C0%7C639183101889914279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yb80hiWsG3M9lB2frQn8wqp9b%2FKGOV51UYsbH61DUBI%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.integraalwaterbeleid.be%2Fnl%2Fpublicaties%2Fonderbouwing-afwijking-art4-7-krlw&data=05%7C02%7CInge.VanderMueren%40anteagroup.be%7Cf92bb32da13e40efad4a08ded5a5030f%7Cdf4414a9740e4ddeb005ef45187b04e4%7C0%7C0%7C639183101889914279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yb80hiWsG3M9lB2frQn8wqp9b%2FKGOV51UYsbH61DUBI%3D&reserved=0
https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.integraalwaterbeleid.be%2Fnl%2Fpublicaties%2Fonderbouwing-afwijking-art4-7-krlw&data=05%7C02%7CInge.VanderMueren%40anteagroup.be%7Cf92bb32da13e40efad4a08ded5a5030f%7Cdf4414a9740e4ddeb005ef45187b04e4%7C0%7C0%7C639183101889914279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yb80hiWsG3M9lB2frQn8wqp9b%2FKGOV51UYsbH61DUBI%3D&reserved=0


Waar wordt het opgepompte bemalingswater geloosd en hoe werden deze lozingspunten 

bepaald? Gelden de voorziene maatregelen en controles ook voor de opstijgpunten? 

Antwoord: In het vergunningsdossier is een overzicht opgenomen van alle lozingspunten van de 

bemaling, samen met de aanduiding van de ontvangende waterloop. Deze informatie is terug 

te vinden in document R53B – Overzicht van de lozingspunten van de bemaling. 

De lozingspunten zijn daarnaast ook visueel weergegeven op de inplantingsplannen die zijn 

toegevoegd aan het luik stedenbouw van het dossier, evenals op het uitvoeringsplan “C8A – 

Overzicht lozingspunten (incl. opstijgpunten) bemaling” binnen het luik IIOA. 

Op die manier is voor elk lozingspunt aangegeven naar welke beek, gracht of waterloop het 

bemalingswater wordt afgevoerd.  

 

12. De hoogste grondwaterstanden werden gemeten tussen februari en mei 2024. Hoe werd 

vastgesteld dat deze metingen representatief zijn voor de hoogste grondwaterstanden en dat 

de bemalingsdebieten niet worden onderschat?  

Antwoord: Bij de beoordeling werd rekening gehouden met het feit dat de hoogste 

grondwaterstanden doorgaans voorkomen in het voorjaar. De meetcampagne vond plaats 

tussen februari en mei 2024, een periode waarin de grondwaterstanden traditioneel hoog zijn. 

Daarnaast was 2024 één van de natste jaren van de afgelopen periode. Hierdoor wordt ervan 

uitgegaan dat de uitgevoerde metingen representatief zijn voor hoge grondwaterstanden en 

een geschikte basis vormen voor de berekening van de bemalingsdebieten. 

 

 

13. Hoe wordt de waterhuishouding hersteld en opgevolgd nadat de kabels zijn aangelegd? Welke 

procedures zijn hiervoor voorzien? 

Antwoord: Deze vraag heeft betrekking op de aanleg van de kabelverbinding en de situatie 

na afloop van de werken. De huidige vergunningsaanvraag heeft uitsluitend betrekking op de 

tijdelijke bemaling die nodig is tijdens de uitvoering van de werken. De herstel- en 

opvolgingsmaatregelen voor de waterhuishouding na de aanleg van de kabels maken 

daarom geen onderdeel uit van deze vergunningsprocedure. 

 

14. Zal er na afloop van de werken nog verdere opvolging zijn om de vervuiling in de bodem te 

monitoren? 

Antwoord: Er is geen specifieke nazorg of opvolging voorzien zoals die wordt toegepast bij een 

bodemsanering. Dat komt omdat de werkzaamheden geen bodemsanering in de zin van het 

VLAREBO omvatten. 

Om die reden voorziet deze vergunning geen afzonderlijk nazorgtraject voor de opvolging van 

bodemverontreiniging na afloop van de werken. 

 

 

Zettingen, gebouwen en funderingen 

15. Werd het risico op zettingen bij woningen en andere gebouwen langs het tracé onderzocht? 

Hoe wordt omgegaan met woningen die zich dicht bij de werf bevinden, zoals ter hoogte van 

de Korenbloemstraat?  

Antwoord: Langs het tracé werden zettingsberekeningen uitgevoerd op basis van de 

beschikbare bodemgegevens en de uitgevoerde sonderingen. Er werd daarbij niet voor elk 
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individueel gebouw een afzonderlijke sondering uitgevoerd en er werd ook niet systematisch 

informatie verzameld over de funderingen van alle gebouwen langs het traject. 

Om de bestaande toestand van woningen vast te leggen, biedt Elia eigenaars van woningen 

die zich binnen een afstand van 50 meter van de buitenzijde van de werfzone bevinden de 

mogelijkheid om een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren op kosten van Elia. 

Deze plaatsbeschrijving maakt het mogelijk om de toestand van een woning vóór de start van 

de werken objectief vast te leggen. 

 

Zie vraag 30 voor meer informatie over de verzekering en regeling bij eventuele schade.  

 

16. Wat gebeurt er met de drains die tijdelijk worden aangelegd voor de bemaling nadat de werken 

zijn afgerond? Hoe wordt voorkomen dat deze drains nadien een invloed blijven hebben op de 

waterhuishouding van omliggende percelen? 

Antwoord: De drains die tijdelijk worden aangelegd in functie van de bemaling worden na 

afloop van de werken afgestopt, zodat zij geen risico meer vormen voor de omgeving. 

De drain wordt standaard aangelegd op ongeveer 1 meter onder de kabels. Door de drains na 

de werken af te stoppen, wordt vermeden dat zij nadien nog een invloed zouden hebben op 

de grondwaterstroming of de waterhuishouding van de omliggende percelen.  

 

17. In de bemalingsstudie wordt voor het opstijgpunt in Baliebrugge een maximale invloedstraal 

van 220 meter vermeld. Hoe werd deze invloedstraal bepaald? Werd hiervoor enkel 

gebruikgemaakt van bestaande bodemgegevens?  

Antwoord: De berekening van de invloedstraal van de bemaling is niet uitsluitend gebaseerd 

op publiek beschikbare databanken. In het kader van dit project werden ook boringen en 

sonderingen uitgevoerd om de lokale bodemopbouw beter in kaart te brengen. 

De resultaten van deze terreinonderzoeken werden samen met de beschikbare 

achtergrondinformatie gebruikt voor de opmaak van de bemalingsstudie en de berekening 

van de bemalingseffecten, waaronder de invloedstraal van de bemaling. De uitgevoerde 

boringen en sonderingen zijn opgenomen in de bijlagen van de bemalingsstudie. 

 

Timing 

18. In de documenten wordt een relatief korte bemalingsperiode vermeld. Wat is de exacte tijdslijn 

van de bemalingswerken? 

Antwoord: De exacte duurtijd van de bemaling is opgenomen in de vergunningsaanvraag, 

meer bepaald op pagina 4 van bijlage C1 binnen het luik ingedeelde inrichtingen. Daar wordt 

de voorziene doorlooptijd van de bemaling verder gespecificeerd. 

 

19. De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van drie jaar. Op basis waarvan wordt 

deze periode als tijdelijk beschouwd? 

Antwoord: Binnen het kader van de omgevingsvergunning wordt het begrip "tijdelijkheid" 

bepaald door de toepasselijke VLAREM-regelgeving. Voor dit project wordt de volledige 

vergunningsprocedure gevolgd en wordt geen beroep gedaan op een specifieke regeling 

voor tijdelijke inrichtingen. 

De aangevraagde activiteiten zijn wel beperkt in de tijd. Zowel de bemaling als de tijdelijke 

constructies maken deel uit van de uitvoering van de werken en zijn niet bedoeld om 



permanent aanwezig te blijven. De vergunning wordt bijgevolg aangevraagd voor een 

bepaalde termijn en niet voor onbepaalde duur. 

 

Over de vergunning  

20. Hoe wordt gegarandeerd dat maatregelen zoals waterzuivering, het aanvullen van poelen of 

de controle van de waterkwaliteit ook daadwerkelijk worden uitgevoerd wanneer ze niet 

expliciet als voorwaarde in de vergunning zijn opgenomen? 

Antwoord: Wat effectief afdwingbaar is, hangt af van de voorwaarden die uiteindelijk in de 

vergunning worden opgenomen. Maatregelen die vandaag worden toegelicht in het dossier 

of tijdens het vergunningsproces, kunnen worden vertaald naar concrete 

vergunningsvoorwaarden. 

Dergelijke vergunningsvoorwaarden zijn juridisch bindend en kunnen door de bevoegde 

overheden worden opgevolgd en gehandhaafd. Wanneer een maatregel als voorwaarde 

wordt opgenomen, gaat het dus niet langer om een intentie, maar om een verplichting 

waaraan voldaan moet worden. 

De uiteindelijke garanties hangen daarom samen met de voorwaarden die in de vergunning 

worden vastgelegd. Deze vormen het juridisch kader waarop toezicht en handhaving mogelijk 

zijn. 

 

21. Welke stedenbouwkundige handelingen maken deel uit van deze vergunningsaanvraag? 

Werden de stedenbouwkundige handelingen voor de aanleg van de kabelverbinding niet 

reeds vergund? 

Antwoord: Deze vergunningsaanvraag heeft betrekking op de tijdelijke bemaling die 

noodzakelijk is voor de aanleg van de kabelverbinding. De aangevraagde 

stedenbouwkundige handelingen omvatten onder meer de aanleg en exploitatie van de 

bemaling, de bijhorende lozingspunten en de eventuele waterzuiveringsinstallaties. 

Hoewel de aanleg van de kabelverbinding reeds vergund is, maken deze tijdelijke installaties 

deel uit van de uitvoering van de werken en moeten zij afzonderlijk worden meegenomen in 

deze vergunningsaanvraag. Omdat voor het project een project-MER werd opgemaakt, zijn 

deze handelingen niet vrijgesteld van vergunning. 

 

Landbouw 

22. Welke effecten van de bemaling op landbouwgronden en particuliere tuinen werden 

onderzocht? Wat zijn de verwachte gevolgen voor gewassen in de omgeving van het tracé? 

Welke maatregelen worden genomen? Hoe ver in landbouwgrond wordt er water onttrokken? 

Antwoord: De mogelijke effecten van de bemaling op landbouwgewassen worden niet 

standaard beoordeeld in een project-MER, omdat hierbij doorgaans geen relevante 

milieueffecten worden verwacht (zie discipline Mens – RLB Mens_ruimtelijke aspecten). 

Ten informatieve titel kan worden meegegeven dat de impact van de bemaling sterk 

afhankelijk is van de weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werken. Wanneer de 

bemaling plaatsvindt tijdens een natte periode, wordt geen schade aan landbouwgewassen 

verwacht. De bemaling kan er in dat geval zelfs toe bijdragen dat overtollig water sneller van 

akkerpercelen wordt afgevoerd, waardoor schade door stagnerend regenwater wordt 

beperkt. 

Wanneer de bemaling plaatsvindt tijdens een droge periode, zal de invloed ervan naar 

verwachting eveneens beperkt zijn. Omdat de grondwaterstand dan reeds lager staat, zal ook 

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1761575947/repositories-prd/Richtlijnenboek_mens_-_ruimtelijke_aspecten_gqp1kb.pdf
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de invloedstraal van de bemaling kleiner zijn. Daardoor blijft de verlaging van de 

grondwaterstand buiten de werkstrook, bijvoorbeeld ter hoogte van landbouwpercelen die in 

gebruik zijn, beperkt. Op basis daarvan wordt verwacht dat eventuele effecten op gewassen 

verwaarloosbaar zullen zijn. 

Daarnaast blijkt uit de bemalingsstudie en het project-MER dat zich binnen de invloedstraal van 

de bemaling tien OVAM-dossiers bevinden. Ter hoogte van deze dossiers werd berekend dat 

de maximale verplaatsing van eventuele verontreinigingen kleiner is dan 10 meter. Daardoor 

wordt niet verwacht dat aanwezige verontreinigingen zich buiten de betrokken percelen zullen 

verspreiden. 

 

23. Welke maatregelen worden genomen om de verspreiding van invasieve plantensoorten, zoals 

knolcyperus en doornappel, via werfmachines te voorkomen? 

Antwoord: Om de verspreiding van invasieve soorten te voorkomen, wordt de Code van Goede 

Praktijk voor het beheer en de bestrijding van invasieve soorten gevolgd. 

Deze code bevat maatregelen om het risico op verspreiding van zaden, wortelresten of 

besmette grond via machines, materieel en grondverzet te beperken tijdens de uitvoering van 

de werken. 

 

24. Mogen landbouwers tijdens de bemalingswerken grondwater blijven oppompen uit hun 

vergunde grondwaterwinning? Welke impact heeft de bemaling op bestaande 

grondwaterwinningen? 

Antwoord: De bemaling brengt geen bijkomende beperkingen met zich mee voor bestaande 

en vergunde grondwaterwinningen. 

 

Over metingen 

25. Hoe wordt de hoeveelheid opgepompt water en de waterkwaliteit opgevolgd? Wie is 

verantwoordelijk voor deze metingen en hoe wordt gecontroleerd dat de 

vergunningsvoorwaarden correct worden nageleefd? 

Antwoord: Het meten van de hoeveelheid opgepompt water en de opvolging van de 

waterkwaliteit moeten gebeuren overeenkomstig de algemene en sectorale voorwaarden van 

VLAREM II. De wijze waarop deze monitoring moet gebeuren, is onder meer beschreven in 

bijlage 6.8 van de richtlijnen bemalingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

De resultaten van deze monitoring worden opgenomen in een logboek. Het bijhouden van dit 

logboek behoort tot de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. 

Het logboek moet ter beschikking worden gehouden van de toezichthoudende overheid, die 

bevoegd is voor de controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Op basis van 

deze gegevens kan worden nagegaan of de uitvoering van de bemaling voldoet aan de 

voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen. 

 

26. Zijn 8 peilbuizen voldoende om de grondwaterstanden en bemalingseffecten over het volledige 

traject betrouwbaar in kaart te brengen? 

Antwoord: Tijdens de studiefase was de toegankelijkheid tot bepaalde locaties beperkt. 

Daarom werden peilbuizen, boringen en sonderingen geplaatst op locaties die bereikbaar 

waren via het openbaar domein. 

Voor dit project werd niet uitsluitend gebruikgemaakt van bestaande databanken. Zoals 

weergegeven in figuur 5-23 van de bemalingsstudie, werden specifiek voor dit project 



bijkomende terreinonderzoeken uitgevoerd. Daarbij werden 14 boringen en sonderingen 

(GSN10-GSN23), 8 peilbuizen (52-60), 3 bijkomende sonderingen (S56, S64 en S65 – SGS) en 1 

grondboring met staalname (GSN56) uitgevoerd. 

De resultaten van deze onderzoeken werden gebruikt bij de opmaak van de bemalingsstudie 

en de beoordeling van de verwachte effecten van de bemaling. 

 

Over hinder, schade en compensaties 

27. Welke effecten zijn er voor omwonenden rond lawaai van de bemalingspompen en zal 

rekeningen gehouden worden met woningen bij de plaatsing van die pompen? 

Antwoord: Bij de plaatsing van de bemalingspompen zal zo veel mogelijk rekening worden 

gehouden met de afstand tot en de oriëntatie van nabijgelegen woningen, zodat eventuele 

hinder voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Daarnaast worden de pompen regelmatig gecontroleerd en onderhouden om een goede 

werking te garanderen en onnodige geluidshinder te voorkomen. 

Voor meldingen of klachten over mogelijke hinder wordt tevens een aanspreekpunt voorzien, 

zodat eventuele problemen kunnen worden opgevolgd. 

Er zal zo goed mogelijk rekening gehouden worden met de afstand & oriëntatie tot woningen 

bij het plaatsen van de pompen. De pompen zullen regelmatig gecontroleerd en onderhouden 

worden en er komt een aanspreekpunt in geval van klachten.  

 

28.bis: Wat is "zo veel" mogelijk. Wat gebeurt er als omwonenden hinder ondervinden, 

bijvoorbeeld tijdens de nacht? En hoe verhoudt dit zich tot de aanbevelingen uit het project-MER 

over alternatieve verblijfsmogelijkheden voor bewoners die dicht bij de werf wonen? 

In het project-MER werd de aanleg van de ondergrondse kabelverbinding binnen de discipline 

Geluid beoordeeld aan de hand van verschillende werfperioden. Daarbij werd in een 

worstcasescenario rekening gehouden met de aanwezigheid van bemalingspompen tijdens 

de verschillende fasen van de werken. 

Naast de bemalingspompen zullen tijdens de uitvoering van de werken ook andere 

werfmachines actief zijn. Uit de beoordeling in het project-MER blijkt dat de geluidsemissies van 

deze machines in de meeste gevallen hoger liggen dan die van de bemalingspompen (zie 

tabel 12.9 van het project-MER). Het geluid van de bemalingspompen is daardoor slechts in 

beperkte mate bepalend voor het totale geluidsniveau op de werf. 

Per werfperiode werd een inschatting gemaakt van de totale geluidsemissies, waarbij ervan 

werd uitgegaan dat alle relevante werfmachines gelijktijdig in werking zijn. Op basis daarvan 

werden de mogelijke effecten beoordeeld. 

Het project-MER vermeldt dat voor bepaalde woningen op minder dan 20 meter van de 

werfzone het aangewezen kan zijn om een alternatieve verblijfsmogelijkheid te voorzien. Deze 

aanbeveling heeft echter betrekking op de totale geluidsemissies van de werken voor de 

aanleg van de kabelverbinding en niet specifiek op het geluid van de bemalingspompen. 

Voor de bemalingspompen afzonderlijk wordt in het project-MER niet geconcludeerd dat 

bijkomende milderende maatregelen noodzakelijk zijn. Bijgevolg maakt het aanbieden van een 

alternatieve verblijfsmogelijkheid geen onderdeel uit van deze vergunningsaanvraag voor de 

bemaling. 

Bij de plaatsing van de bemalingspompen zal wel zo veel mogelijk rekening worden gehouden 

met de afstand tot en de oriëntatie van nabijgelegen woningen. Daarnaast worden de 
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pompen regelmatig gecontroleerd en onderhouden. Tijdens de kantooruren is een 

aanspreekpunt beschikbaar voor meldingen of klachten. 

 

28. Wat is het effect van de bemaling op warmtepompen van nabijgelegen woningen? 

Antwoord: De effecten van de bemaling op warmtepompen worden standaard niet besproken 

in een project-MER omdat er geen relevante milieueffecten worden verwacht. 

Ten informatieve titel, bij geothermische warmtepompen met een gesloten lussenwisselaar 

(verticale of horizontale buizen) stroomt er een vloeistof door de buizen om warmte uit de 

omliggende grond op te nemen. Natte grond geleidt warmte beter dan droge (zand)grond. 

Als de bodemlussen in een met grondwater verzadigde laag (aquifer) staan, stroomt de warmte 

vanuit de omgeving sneller naar de buizen. Systemen met verticale buizen zullen geen invloed 

ondervinden. Systemen met horizontale buizen kunnen eventueel een gering rendementsverlies 

hebben, afhankelijk van de afstand tot de werkzone en de plaatsingsdiepte van de horizontale 

buizen.  

 

29. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor schade door de bemaling en wie is aansprakelijk voor 

eventuele schade aan de gezondheid door vervuild water? Is dat de aannemer die deze 

aanvraag doet of is dat Elia? 

Bouwheer als aannemer zijn we verantwoordelijk voor de stabiliteit van de omgeving tijdens de 

bemalingswerken. Eventuele schadeclaims worden direct gemeld bij de CAR-verzekering 

(Construct All Risks) of de polis burgerlijke aansprakelijkheid. Indien er een vooraf opgestelde 

plaatsbeschrijving aanwezig is, wordt de nulmeting vergeleken met de huidige schade. De 

verzekeraar of een onafhankelijke expert zal de schade ter plaatse vaststellen om de oorzaak 

en de omvang objectief te bepalen. 

 

30. Werd bij de afspraken rond erfdienstbaarheden en schadevergoedingen ook rekening 

gehouden met mogelijke effecten van de bemaling? Hoe verhoudt dit zich tot de huidige 

vergunningsaanvraag? 

Antwoord: Deze vraag heeft betrekking op afspraken rond erfdienstbaarheden en 

schadevergoedingen en maakt geen onderdeel uit van de beoordeling van de huidige 

vergunningsaanvraag. De voorliggende vergunning heeft uitsluitend betrekking op de tijdelijke 

bemaling en de bijhorende installaties. 

 

Over de communicatie 

31. Voor sommige locaties wordt in de bemalingsstudie een invloedstraal tot 430 meter vermeld. 

Hoe werd bepaald welke bewoners een uitnodiging voor deze informatievergadering 

ontvingen? 

Antwoord: De uitnodigingen voor de informatievergadering werden verstuurd op basis van de 

gebruikelijke of wettelijk voorziene informatieperimeter van 100 meter rond het projectgebied. 

De informatievergadering was echter publiek aangekondigd en stond open voor iedereen die 

interesse had in het project. Ook personen buiten deze perimeter konden zich inschrijven en de 

vergadering bijwonen. 

De gehanteerde uitnodigingsperimeter staat los van de berekende invloedstraal van de 

bemaling, die in het kader van de technische studies werd bepaald. 

 



32. Zal de presentatie van deze informatievergadering nadien nog beschikbaar zijn? Waar kunnen 

geïnteresseerden de presentatie en de opname van de bijeenkomst raadplegen? 

Antwoord: De presentatie en de opname van deze informatievergadering zullen na afloop 

beschikbaar worden gesteld via de website van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen deze 

documenten daar raadplegen tot en met 17 juli. 


